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I. L’alimentation en eau potable 
Source : Etat initial de l’environnement, Artélia group, Novembre 2012 

 

A. Organisation et fonctionnement de la distribution 
La commune de Sarzeau adhère au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la 

Presqu’ile de Rhuys qui rassemble 15 communes. 

La commune est alimentée par l’unité de distribution « Rhuys Nord », par des importations de l’unité 

de production de Drézet à Férel (IAV) et par des importations de distribution de Noyalo-Saint Armel. 

Une synthèse du rapport annuel de l’agence régionale de la santé du 27 décembre 2011 est joint en 

annexe « 5.a4 : Annexes sanitaires / Réseau eau potable et rapport d’activités ». Il apporte des 

informations sur la qualité des eaux de l’unité de distribution de Rhuys Sud (Le Tour du Parc, Saint-

Gildas-de-Rhuys, Sarzeau et Arzon) : eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en 

vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Aucun périmètre de protection de captage n’est présent sur la commune de Sarzeau. 

 

B. Consommation 
Sur la commune de Sarzeau, la consommation en eau potable est évaluée grâce au nombre de 

branchements recensé le 31 décembre 2009. Il était de 9 942 : 

 9 700 particuliers et autres dont la consommation par an est inférieure à 200 m3, 

 181 particuliers et autres dont la consommation par an est comprise entre 200 et 600 m3, 

 3 particuliers et autres dont la consommation par an est supérieure à 600 m3, 

 58 branchements communaux. 

 

Pour comparaison, la consommation moyenne par personne et par an est de 120 m3. 

 

 

  



PAYSAGES DE L’OUEST, 2013 U764 COMMUNE DE SARZEAU – NOTICE ANNEXE SANITAIRE - PLU              5 
 

II. La gestion des eaux usées 
Source : Etat initial de l’environnement, Artélia group, Novembre 2012 

 

L’assainissement de la commune de SARZEAU est assuré par un réseau séparatif raccordé sur 2 

stations d’épuration : KERGORANGE et PENVINS. 

La gestion du réseau d’eaux usées a été déléguée au SIAEP DE RHUYS, qui lui-même a délégué la 

gestion à la SAUR dans le cadre d’un contrat d’affermage. 

 

A. Description générale du réseau de la commune  
Le réseau EU de SARZEAU est en totalité de type séparatif, il peut être décomposé en 4 secteurs : 

 l’agglomération et le secteur côtier Saint Jacques à Beg Lann raccordé sur la station 

d’épuration de Kergorange d’une capacité de 30 000 équivalents habitants, 

 le secteur côtier de Landrezac, Penvins, Banastère raccordé à la station d’épuration de 

PENVINS d’une capacité de 5 000 équivalents hab., 

 le secteur côtier du Logéo-Kermaillard en bordure du Golfe, raccordé à la station d’épuration 

d’Arzon, 

 le secteur côtier de Saint Colombier raccordé à la station d’épuration de Saint Armel. 

 

Le plan du réseau Eaux usées joint présente l’organisation générale de ce réseau. Il illustre le 

fonctionnement général du réseau d’assainissement d’eaux usées sur la commune. 

 

Les principales caractéristiques de ce réseau sont : 

 nombre de branchement  : 6 847 

 volume assujetti   : 392 921 m3 

 nombre de poste de refoulement : 38 

 nombre de station d’épuration  : 2 

 

Les postes de refoulement sont parfois dotés d’un trop-plein et ils sont équipés d’une alarme niveau 

haut se déclenchant avant le débordement de la surverse afin de permettre l’intervention de 

l’exploitant si besoin. 
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B. Description des stations d’épuration et résultats des 
fonctionnements 

1. La station d’épuration de KERGORANGE 

La station d’épuration de KERGORANGE  assure le traitement des eaux usées de l’agglomération ainsi 

que le secteur côtier Saint Jacques – Beg Lann. 

Elle a été étendue en 2009 pour une capacité de 30 000 éq-hab. 

La filière d’épuration mise en œuvre est le procédé boues activées avec filtration membranaire. 

 

Charge de référence : 

 Volume journalier: 3 700 m3/j à 4 800 m3/j 

 DBO5 :   1 800 kg/j 

 DCO :  4 050 kg/j 

 MES :   2 100 kg/j 

 NTK :      450 kg/j 

 Ptotal :        90 kg/j 

 

D’après l’autosurveillance son taux de remplissage est évalué aujourd’hui à 40 – 45 % en pointe. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station d’épuration de KERGORANGE 
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Le niveau de rejet fixé par l’arrêté préfectoral de 2007 à respecter en concentration ou en 

rendement est le suivant : 

Paramètres Concentration 
Rendement 

% 

DBO5 

DCO 

MES 

NGL 

Ptotal 

Escherichia Coli 

5 mg/l 

40 mg/l 

5 mg/l 

10 mg/l 

1 mg/l 

500 u/100 ml 

95 

92 

94 

90 

95 

/ 

 

Le rejet des eaux traitées s’effectue dans le marais de La Brousse en aval de l’Etang de Calzac. Ce 

marais se déverse ensuite dans le marais salé de Suscinio dont l’exutoire en mer est situé au milieu 

de la plage de Suscinio. 

Compte tenu des caractéristiques hydrogéologiques et hydrologiques du bassin versant de Suscinio, 

ce marais présente seulement en hiver un bilan hydrique positif induisant un écoulement vers 

l’océan. 

En période de déficit hydrique soit d’avril à septembre, les apports du bassin versant s’infiltre dans le 

marais et/ou au travers du cordon dunaire, ils sont également réduits par évapotranspiration ainsi il 

n’y a aucun écoulement du Marais de La Brousse (eau douce) vers le Marais de Suscinio (eau salée) 

et l’océan. 

Le rejet de la station d’épuration de KERGORANGE n’est donc déversé en mer qu’en période 

hivernale lorsque le bilan hydrique est positif soit d’octobre à avril. 

Il arrive parfois, en cas d’été pluvieux, que l’infiltration du rejet de la station d’épuration ne soit pas 

complète et que des déversements en mer se réalisent en période estivale sur la plage de Suscinio. 

Le résultats de l’autosurveillance de la station d’épuration indique un niveau de rejet très satisfaisant 

et conforme à l’arrêté d’autorisation pour les paramètres physico-chimiques et bactériologiques. 

D’après l’autosurveillance, le niveau de rejet en Escherichia Coli est évalué à 50 u/100 ml. 

 

Les valeurs rejetées en sortie de station sont variables selon la saison et les conditions 

météorologiques. En 2010 ils s’établissent aux valeurs suivantes : 

 période estivale temps sec  : 2 000 à 2 100 m3/j 

 période hivernale temps sec  : 1 500 à 4 000 m3/j 

 période estivale temps de pluie(*) : 3 000 m3/j 

 période hivernale temps de pluie(*) : 4 000 à 6 600 m3/j 

 

  

                                                      
(*)  Pluie d’occurrence 3 mois en période estivale et 1 mois en période hivernale. 
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2. Station d’épuration de PENVINS 

La station d’épuration de PENVINS assure le traitement des eaux résiduaires du secteur côtier de 

LANDREZAC – PENVINS – BANASTERE. 

Cette station a été mise en service en 1996 pour une capacité de 5 000 équivalents habitants. Le 

procédé d’épuration retenu est le lagunage naturel. 

Charge de référence : 

 Volume journalier : 750 m3/j 

 DBO5   : 300 kg/j 

 DCO   : 600 kg/j 

 MES   : 450 kg/j 

 NTK   : 70 kg/j 

 Ptotal   : 15 kg/j 

 

D’après l’autosurveillance son taux de remplissage est évalué aujourd’hui à : 

 Hydraulique : 80 – 90 % 

 Pollution : 80 % 

 
Station d’épuration de PENVINS 

Le niveau de rejet est fixé aux valeurs suivantes, à respecter en concentration ou rendement : 

Paramètres Concentration Rendement 
% 

DBO5 

DCO 

MES 

Escherichia Coli 

25 mg/l 

120 mg/l 

150 mg/l 

1 000 U/100 ml 

70 

75 

90 

/ 

 

Le rejet des eaux traitées s’effectue dans le marais de LANDREZAC – PENVINS puis s’infiltre sous le 

cordon dunaire. En période hivernale, en cas d’apports hydriques excessifs ce marais se déverse dans 

celui de Suscinio. 
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Les résultats de l’autosurveillance de la station d’épuration indiquent un niveau de rejet très 

satisfaisant et conforme à l’arrêté d’autorisation de rejet pour les paramètres physico-chimiques et 

bactériologiques. 

D’après l’autosurveillance, le niveau de rejet en Escherichia Coli est évalué à 2 x 103 u/100 ml. 

Les volumes rejetés en sortie de station sont variables selon la saison et les conditions 

météorologiques ; en 2010 ils s’établissaient aux valeurs suivantes : 

 période estivale temps sec : 620 m3/j 

 période hivernale temps sec : 300 à 600 m3/j  

 période temps de pluie  : 800 à 1 000 m3/j 
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III. Les déchets 
Source : Etat initial de l’environnement, Artélia group, Novembre 2012 

 

A. Gestion des déchets au sein de la commune 
La Communauté de communes dispose de la compétence collecte des déchets. Le tri, traitement et 

la valorisation des déchets ont été délégués au SYSEM (Syndicat de traitement du Sud Est du 

Morbihan). 

 

Les ordures ménagères sont collectées en porte-à-porte dans le bourg de Sarzeau. Le reste de la 

commune est équipée de conteneurs collectifs. 

Le nombre de circuits qui desservent la commune est de 4 : 

- Saint-Gildas / Sarzeau 

- Sarzeau / Saint Armel 

- Sarzeau-le-Tour du Parc 

- Sarzeau golfe 

La fréquence de collecte varie de 2 fois par semaine à 6 fois par semaine en fonction du secteur et de 

la saison. 

Le site de la déchetterie est géré par la société COVED et les déchets sont collectés par plusieurs 

entreprises privées. La liste des déchets acceptés est la suivante :  déchets verts, cartons, gravats, 

ferraille, tout venant, bois, amiante, DEEE et DMS ; 

Les ordures ménagères collectées sont acheminées vers l’unité de valorisation organique de Vannes, 

Vénésys, gérée par le SYSEM. 

Le SYSEM gère les installations classées suivantes sur le site de la Lande du Matz :  

2716.2 : transit, regroupement ou tri des déchets non dangereux inertes 

2780.1.a : installation de compostage des déchets non dangereux ou de matière végétale 

 
 

B. Traitement des déchets 
A la fin de leur tournée, les camions-bennes se dirigent vers la station de transfert de l'Ecopôle de la 

Lande du Matz pour y vider leur chargement. 

 

Les stations de transfert sont des lieux abrités et clôturés où sont regroupés des caissons de déchets. 

Une fois remplis, les caissons sont acheminés, par semi-remorques, vers les centres de traitement. 

En attendant la mise en service du Traitement Mécono-Biologique (TMB) du SYSEM (Syndicat de 

traitement des déchets de Sud Est du Morbihan) "VENESYS", les ordures ménagères résiduelles sont 

dirigées vers l'Ecopole de Gueltas dans le Morbihan pour y subir un Traitement Mécano-Biologique 

(TMB). Ce procédé valorise la fraction organique des ordures ménagères en un compost normalisé 

NFU 44 051, utilisé en agriculture. 

 

Les refus du Traitement Mécono-Biologique (TMB) sont traités en Installation de Stockage de 

Déchets Non Dangereux (ISDND) à Gueltas.  
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Avec la mise en service de sa propre Unité de Pré-traitement Mécano Biologique (UPMB) sur Vannes 

en 2012, le SYSEM va considérablement diminuer les tonnages d'ordures ménagères destinées au 

stockage.  

 


