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2 LA SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2.1 LES CHIFFRES CLES 

 2010 2011 
Variation 

N/N-1 

Données techniques  

Nombre de stations d’épuration 19 19 - 

Nombre de postes de relèvement 156 166 6,4 % 

Linéaire de conduites (en ml) 474 951 505 557 6,44 % 

Capacité épuratoire existante (en Eq.hab) 136 750 136 750 - 

 

Données clientèles  

Nombre de clients facturés 23 811 24 888 4,52 % 

Volumes assujettis à l’assainissement (en m3) avant application des 
coefficients correcteurs 

1 994 150 1 961 835 -1,62 % 

Volumes assujettis à l’assainissement (en m3) après application des 
coefficients correcteurs 

1 902 890 1 895 488 -0,39 % 

 

Indicateurs quantitatifs  

Quantité de boues produites (en tMS) 692 713 3,03 % 

 

Indicateurs qualitatifs  

Nombre de bilans journaliers d’autosurveillance réalisés 631 594 -5,86 % 
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2.2 LES FAITS MARQUANTS 

 
L’année 2011 a été marquée par : 
 

Date Commune Adresse Faits marquants 

  ST GILDAS DE RHUYS Bourg 
Mise en service du refoulement de St Goustan vers le 

clos Guillemette. 

24/01/2011 THEIX Rond point du Landy 
Pose du refoulement eu DN 300F avant aménagement 

du rond point. 

01/02/2011 SURZUR St Symphorien 
Problème récurrent d'écoulement à l'ancien poste de 

relevage: réseau à reprendre en hydraulique. 

07/02/2011 ST GILDAS DE RHUYS PR EU KERFAGO 
Dépose des débitmètres suite campagne recherche 

eaux parasites. 

08/02/2011 SURZUR St Symphorien 
Pose de 3 cadenas sur le poste désaffecté de St 

Symphorien. 

08/02/2011 SULNIAC Le Gorvello 
Entrée importante d'eau pluviale dans le réseau, 

passage caméra réalisé par SAUR: réseau eu cassé 
en radier. 

15/02/2011 SURZUR Lot le clos er goh 
Remplacement du regard de jonction public/privé suite 

détection intrusion d'eaux parasites détectée par 
SAUR. 

25/02/2011 ST GILDAS DE RHUYS PR Gorvelenan 
Refoulement acier en sortie du pr perforé+raccord 

acier/pvc oxydé 

07/03/2011 THEIX Za St Léonard 
Démarrage du chantier de renouvellement du réseau 

d'assainissement. 

01/04/2011 LA VRAIE CROIX Zac Les Hameaux Verts Démarrage des travaux de viabilisation. 

27/04/2011 LA VRAIE CROIX Zac Les Hameaux Verts Raccordement du réseau eu sur le réseau existant. 

16/05/2011 LAUZACH-ST ARMEL 
Bochetterie, rue des paludiers, 

rue de pissac 
Réhabilitation des réseaux et branchements eu par 

l'intérieur. 

19/05/2011 ST GILDAS DE RHUYS KERFAGO 
Pose des débitmètres eu sur le réseau de collecte 

pour recherche des eaux parasites en intrusif direct. 

25/05/2011 SURZUR Allée du petit train 
Casse du réseau de collecte eu par les ST. 

Renouvellement de 4ml de réseau. 

13/07/2011 BERRIC Le Flachec 
Remise en état et rehausse du regard DN 1000 sur le 
réseau de collecte. Le regard est situé dans le champ 

agricole. 

28/07/2011 SULNIAC Kéravello 
Réparation du branchement eu cassé lors des travaux 

d'aménagement routier. 

30/07/2011 ST ARMEL Lasné 
Réparation du refoulement du poste de relevage des 

eaux usées. 

23/09/2011 SURZUR Lot la Croix de Bel 
Réseau de collecte bouché. Débouchage avec un 

véhicule hydrocureur. 

28 et 
29/09/2011 

THEIX St Léonard-Atlantheix 
OPR des réseaux d'eau potable et de réhabilitation 

des réseaux d'assainissement. 

23/10/2011 BERRIC Salle Multifonctions, Le Verger 
Brt d'assainissement bouché, intervention d'un camion 

hydrocureur. 

24/10/2011 LA TRINITE SURZUR 
De la Lagune vers la Step de 

Lauzach 
Démarrage de la pose du refoulement eu vers la 

nouvelle step. 

07/11/2011 SULNIAC Route des Vallons 
Réparation du refoulement du poste de relevage des 

eaux usées. 

09/11/2011 BERRIC Salle polyvalente, le verger 
Réparation du branchement eu cassé lors de la pose 

du réseau pluvial. 

14/11/2011 ST ARMEL 2, rue du Pusmain 
Contrôle du branchement eu suite présence d'effluents 
dans le pluvial. Constat d'un évier et d'une machine à 

laver de raccordé au pluvial. 

25/11/2011 ST ARMEL 2, rue du Pusmain 
Mise en conformité du branchement par le propriétaire 

suite à notre contrôle. 

29/11/2011 ARZON Tumiac Pollution au niveau du EU eu par du Fioul 

16/12/2011 ST ARMEL Chemin de la lagune Réseau en charge suite forte pluie. 
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Casse et réparation du branchement eu de la salle polyvalente BERRIC 

 

   
Casse et réparation du refoulement du PR des Vallons SULNIAC 

 
 

    
Remise en état du regard eu le Falchec BERRIC 

 
 

   
Réhabilitation du réseau eu ST ARMEL 
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Réparation d’un branchement eu Kéravello SULNIAC 

 
 
SARZEAU : 
 

- Station de Kergorange 
Problème d’infiltration d’eau au niveau du bassin tampon. Dossier en cours 
Plainte riverain concernant le passage des véhicules vers la station 

- Postes de relèvement 
Mise en service des postes de : Benance, Fournevay, Gulay et Vieux Ruault 
Intégration au domaine syndicale des postes de : Lot Feutenio et Lot Spernec 
 

- Réseau 
Plainte des riverains du secteur de la rue Voltaire sur une problématique odeur. 
Arrivée des refoulements des postes de St Jacques, Roaliguen, Trévenaste, Beg Lan et deux 
postes privés (campings). 

 
TOUR DU PARC : 
 

- Mise en service des postes de : Caden et Moquenouet 
 
LAUZACH : 
 

- Démarrage des travaux de la futur STEP (lauzach, Berric et Trinité Surzur) 
 
SURZUR : 
 

- Plainte d’odeur au niveau du traitement des boues. Pas de traitement en place 
 
SAINT GILDAS DE RHUYS : 
 

- Mise en service de la nouvelle filière de traitement membranaire et traitement des boues 
 
TREFFLEAN : 
 

- Vérification des volumes entre le PR de Rte Bizole et l’entrée de la lagune. Valeur correctes. 
 
LA VRAIE CROIX : 
 

- Plainte des riverains concernant des désagréments olfactifs ayant pour origine la station 
d’épuration. Cela particulièrement lors des periodes d’évacuation des boues. 
 
La station est implantée dans l’agglomération, les habitations se sont construites au voisinage 
proche de la station. 
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3 NOS PROPOSITIONS D'AMELIORATION  

 

Sécurité des installations et des hommes 

PR CROUESTY Augmentation de la capacité de ventilation de la bâche du poste 

PR RTE SARZEAU PENVINS Dégradation du GC , réhabilitation à prévoir. 

PR LES VALLONS SULNIAC Cuvelage du poste HS (en acier). Tubage ou déplacement de l’ouvrage à prévoir. 

STATION DE SAINT ARMEL Réfection des digues (ragondin et batillage). URGENT 

LAGUNE DU LANFLOY Remise en état des digues (problème de batillage) URGENT 

Qualité du produit 

STEP BERRIC 
STEP LAUZACH 
STEP TRINITE SURZUR 

Mise en conformité des rejets avec le regroupement sur un seul site  
Mise en service prévu novembre 2012 

SARZEAU, PENVINS Mise en conformité vis-à-vis de la réglementation phosphore 

STATION ARZON KERNERS Désodorisation des boues (problème d’odeur à l’épandage) 

STATION LE HEZO Extension de la capacité de traitement ou raccordement à un autre  site 

STATION DE LA VRAIE CROIX 

Extension de la capacité de traitement (étude en cours) 

Problématique odeur sur ce site et lors des épandages des boues. Désodorisation 
des boues et des prétraitements à envisager.  

STATION THEIX LANFLOY Augmentation de la capacité de traitement ou transferts vers un autre site 

Continuité de service 

STATION THEIX GRAZO Arrêt du site et regroupement vers la station du Saindo  (étude en cours) 

STATION DE TREFFLEAN Extension à prévoir  

POSTE DE RELEVEMENT SAINT 
GILDAS DE RHUYS 

Renforcement des capacités de pompage des postes de : 

- La Saline 

- Poulgor 

- La Mairie 
 Traitement H2S à étudier sur ces sites. 

POSTES DE RELEVEMENT 

Mise en place de télésurveillance sur les sites de : 

- Camping Bilouris Arzon 

- Gravasson Arzon 

- Kerpont St Gildas de Rhuys 

- les vignes d’Aberlard St Gildas de Rhuys 

- Epinettes Sarzeau Banastére 

- Trehiat sarzeau 

STATIONS 

Mise en place de télésurveillance sur les sites de : 
- Lagunage de St Armel + irrigation 
- Lagunage du Gorvello Sulniac 
- Lagunage de Penvins Sarzeau 

STATION DE LA VRAIE CROIX 

Sécurisation du poste de tête : 
- groupe électrogène 
- bassin tampon 
- Mise en place débitmètre et préleveur sur la canalisation de TP. 

POSTE DE RELEVEMENT 
« CHATAIGNIERS » BERRIC 

Modification de l’hydraulique de la canalisation de refoulement 

Risques environnementaux 

STEP SURZUR 
Augmentation de sa capacité de traitement et amélioration de la qualité du rejet vis-
à-vis du milieu récepteur. 
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Dans le but d’améliorer les performances du réseau, nous vous proposons le programme de 
renouvellement suivant : 
 

COMMUNE Rue ou lieu dit 
Date 

proposition 
Longueur  

(ml) 
Nature Ø Motif 

Niveau 
de 

priorité 

SARZEAU RD 780 MAISON DE RETRAITE février-09 260 FC 125 FLASH+ CORROSION 1 

SURZUR RUE DES SPORTS mars-09 200 FC 200 CORROSION 1 

THEIX RUE DU BARON mars-09 300 FC 150 FLASH+ CORROSION 1 

THEIX RUE CLOS LER mars-09 150 FC 150 FLASH+ CORROSION 1 

SURZUR REGARD BV  PR ST HELENE mars-09 
   

INFILTRATION 1 

SURZUR 
TOULL SEJOUR (MERISIER, 

SAULE, HETRE, CHENE, FRENE, 
BOULEAU, TILLEUIL) 

mars-09 1 400 F 200 
INFILTRATION+BOITE 

NON ETANCHE EN 
PRIVEE 

1 

ARZON RUE DES BRUYERES mars-09 30 FC 200 INFILTRATION RACINE 1 

ARZON CHEMIN DU GOH VELENEC mars-09 350 FC 150 
FLASH+CORROSION+ 
BOITE NON ETANCHE 

2 

SAINT 
GILDAS DE 

RHUYS 
ROUTE KERAUDRAIN mars-09 500 FC 300 CORROSION 1 

SARZEAU ST JACQUES RUE ERIN mars-09 400 FC 200 INFILTRATION REGARD 2 

LE TOUR 
DU PARC 

ROUTE DE PENCADENIC mars-09 
   

TAMPONS SOUS 
ENROBE 

2 

SURZUR RUE LANN FLOREN juillet-09 800 
  

BOITE EU NON ETANCHE 1 

ARZON RUE DE HORTENSIAS juillet-09 200 FC 150 BOITE EU NON ETANCHE 1 

ARZON CHEMIN DU MOUSSE juillet-09 350 FC 150 
RACINE BOITE NON 

ETANCHE 
1 

ARZON RUE DE LA POSTE  PR REDO juillet-09 300 FC et F 200/250 
DEBORDEMENT 

REGULIER RESEAU 
SOUS DIMENSIONNE 

1 

SAINT 
GILDAS DE 

RHUYS 
RUE DE LA FONTAINE ST FELIX septembre-09 450 FC 200 RACINE DANS RESEAU 2 

SARZEAU KERGORANGE septembre-09 60 FC 250 
RESEAU OXYDE PAR 

REFOULEMENT 
1 

SARZEAU ROUTE DE SARZEAU PENVINS octobre-09 
   

REGARD OXYDE 1 

SARZEAU RUE BOT SPERN novembre-09 450 FC 200 
BOITE NON ETANCHE 

(BETON) 
1 

SARZEAU RUE DES STERNES novembre-09 300 FC 200 
BOITE NON ETANCHE 

(BETON) 
1 

SARZEAU RUE HENT ER PRINC novembre-09 350 FC 200 RACINE DANS RESEAU 1 

SARZEAU IMPASSE COLAS novembre-09 100 FC 200 RACINE DANS RESEAU 1 

SARZEAU RUE HENT TY GUARD novembre-09 200 FC 200 
TAMPONS NON 

ETANCHE 
1 

SARZEAU RUE CLOSCHEBEY novembre-09 500 G 200 REGARD FUYARD 1 

SULNIAC SALLE DE FETES décembre-09 
   

REPARATION CASSE 
RESEAU 

1 

SURZUR PR ST SYMPHORIEN décembre-09 
   

RISQUE D'INFILTRATION 1 

ARZON RUE DES GENETS décembre-09 170 FC 200 AMENAGEMENT 2011 
 

ARZON BD BILGROIX décembre-09 500 FC 200 AMENAGEMENT 2011 
 

ARZON TUMIAC décembre-09 
 

F 200 AMENAGEMENT 2011 
 

SARZEAU RUE DES PLAISANCIERS mai-10 
 

AC 200 
Dégradation surface et 

flashe 
1 
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5 LE CONTRAT 

5.1 LES INTERVENANTS 

5.1.1 La collectivité 

Nom de la collectivité : 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT ET 
D’EAU POTABLE DE LA PRESQU’ILE DE RHUYS 

Siège : 11 rue de La Madeleine – 56370 SARZEAU 

Téléphone : 02.97.41.89.44 

Télécopie : 02.97.41.36.16 

E-mail : Siaep-rhuys@wanadoo.fr 

 
 

5.1.2 Le délégataire SAUR  

Le centre : SAUR   CENTRE MORBIHAN 

Adresse : Rue de la Gare – 56690 LANDEVANT 

Téléphone : 02.97.32.48.60 

Télécopie : 02.97.32.48.75 

 
 

5.2 LE CONTRAT 

Nature du contrat :  Affermage 
Date d’effet :  01/01/2007 
Durée du contrat :  10 ans 
Date d’échéance (intégrant les avenants éventuels) : 31/12/2016 
 
 
 

5.3 VIE DU CONTRAT 

5.3.1 Les avenants 

04/01/2008 : Avenant n°1 
Prise en charge de la STEP de SULNIAC et de la déphosphatation de la STEP d’ARZON. 
 
19/08/2010 : Avenant n°2 
Prise en charge de la STEP de BIZOLE sur la commune de TREFFLEAN et de la nouvelle STEP de 
KERGORANGE sur la commune de SARZEAU. 
 
17/11/2011 : Avenant n°3 
Prise en charge de la nouvelle STEP de KERVALAN sur la commune de SAINT GILDAS DE RHUYS. 
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6 LA GESTION CLIENTELE 

6.1 NOMBRE DE BRANCHEMENTS 

6.1.1 Nombre total de branchements raccordés au 31 décembre de l’année 

Commune 2010 2011 Evolution N/N-1 

ARZON 5 412 5 436 0,44 % 

BERRIC 415 448 7,95 % 

LA TRINITE-SURZUR 489 595 21,68 % 

LA VRAIE-CROIX 338 354 4,73 % 

LAUZACH 341 371 8,80 % 

LE HEZO 408 419 2,70 % 

LE TOUR-DU-PARC 877 955 8,89 % 

NOYALO 341 343 0,59 % 

SAINT-ARMEL 616 626 1,62 % 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 3 028 3 130 3,37 % 

SARZEAU 6 847 7 578 10,68 % 

SULNIAC 857 909 6,07 % 

SURZUR 1 412 1 499 6,16 % 

THEIX 2 376 2 472 4,04 % 

TREFFLEAN 454 494 8,81 % 

Total de la collectivité 24 211 25 629 5,86 % 

 
 
 

6.1.2 Décomposition par type de branchements raccordés 

 Particuliers et Autres communaux 

Commune 2011 
Dont < 200 

m3/an 
(tranche 1) 

Dont 200 < 
conso < 6 000 

m3/an 
(tranche 2) 

Dont conso > 
6 000 m3/an 
(tranche 3) 

communaux 

ARZON 5 436 5 324 84 3 25 

BERRIC 448 436 1 1 10 

LA TRINITE-SURZUR 595 586 3 0 6 

LA VRAIE-CROIX 354 337 1 1 15 

LAUZACH 371 363 2 0 6 

LE HEZO 419 412 3 0 4 

LE TOUR-DU-PARC 955 937 6 0 12 

NOYALO 343 329 9 0 5 

SAINT-ARMEL 626 608 12 0 6 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 3 130 3 086 31 0 13 

SARZEAU 7 578 7 421 116 2 39 

SULNIAC 909 879 11 0 19 

SURZUR 1 499 1 465 16 1 17 

THEIX 2 472 2 385 55 2 30 

TREFFLEAN 494 481 6 0 7 

Total de la collectivité 25 629 25 049 356 10 214 

Répartition - 97,74 % 1,39 % 0,04 % 0,83 % 
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6.2 NOMBRE DE CLIENTS 

Ce tableau présente le nombre de clients au 31 décembre de chaque année affichée.  
 

Commune 2010 2011 Evolution N/N-1 

ARZON 5 156 5 181 0,48 % 

BERRIC 412 429 4,13 % 

LA TRINITE-SURZUR 489 584 19,43 % 

LA VRAIE-CROIX 324 339 4,63 % 

LAUZACH 336 361 7,44 % 

LE HEZO 403 414 2,73 % 

LE TOUR-DU-PARC 875 933 6,63 % 

NOYALO 335 338 0,90 % 

SAINT-ARMEL 609 618 1,48 % 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 3 028 3 092 2,11 % 

SARZEAU 6 827 7 371 7,97 % 

SULNIAC 836 877 4,90 % 

SURZUR 1 387 1 451 4,61 % 

THEIX 2 346 2 427 3,45 % 

TREFFLEAN 448 473 5,58 % 

Total de la collectivité 23 811 24 888 4,52% 

 
 

 

6.3 LES VOLUMES ASSUJETTIS A L’ASSAINISSEMENT 

6.3.1 Les volumes annuels assujettis à l’assainissement par commune 

Les volumes indiqués dans le tableau ci-dessous représentent les volumes d’eau potable consommés 
assujettis à la redevance d’assainissement avant application des coefficients correcteurs. 
 

Commune 2010 2011 Evolution N/N-1 

ARZON 305 800 294 400 -3,73 % 

BERRIC 165 619 138 931 -16,11 % 

LA TRINITE-SURZUR 36 145 35 715 -1,19 % 

LA VRAIE-CROIX 233 974 229 997 -1,70 % 

LAUZACH 23 028 23 435 1,77 % 

LE HEZO 26 518 25 476 -3,93 % 

LE TOUR-DU-PARC 51 798 51 141 -1,27 % 

NOYALO 25 568 25 312 -1,00 % 

SAINT-ARMEL 40 746 36 883 -9,48 % 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 141 303 144 443 2,22 % 

SARZEAU 392 921 390 393 -0,64 % 

SULNIAC 66 509 65 751 -1,14 % 

SURZUR 116 058 113 031 -2,61 % 

THEIX 334 890 352 147 5,15 % 

TREFFLEAN 33 273 34 780 4,53 % 

Total de la collectivité 1 994 150 1 961 835 -1,62% 
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6.3.2 Les volumes annuels assujettis à l’assainissement par commune 

Les volumes indiqués dans le tableau ci-dessous représentent les volumes d’eau potable consommés 
assujettis à la redevance d’assainissement après application des coefficients correcteurs. 
 

Commune 2010 2011 Evolution N/N-1 

ARZON 305 800 294 400 -3,73 % 

BERRIC 154 587 140 065 -9,39 % 

LA TRINITE-SURZUR 36 145 35 715 -1,19 % 

LA VRAIE-CROIX 195 294 200 571 2,70 % 

LAUZACH 23 028 23 435 1,77 % 

LE HEZO 26 518 25 476 -3,93 % 

LE TOUR-DU-PARC 51 798 51 141 -1,27 % 

NOYALO 25 568 25 312 -1,00 % 

SAINT-ARMEL 40 746 36 883 -9,48 % 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 141 303 144 443 2,22 % 

SARZEAU 392 921 390 393 -0,64 % 

SULNIAC 66 509 65 751 -1,14 % 

SURZUR 116 058 113 031 -2,61 % 

THEIX 293 342 314 092 7,07 % 

TREFFLEAN 33 273 34 780 4,53 % 

Total de la collectivité 1 902 890 1 895 488 -0,39% 

 
 
 

6.3.3 Les volumes assujettis à l’assainissement par type de branchements 

Volumes globaux annuels exprimés en m3 avant application des coefficients correcteurs. 
 

 Particuliers et autres communaux 

Commune 2011 
Dont < 200 

m3/an 

Dont 200 < 
conso < 6 000 

m3/an 

Dont conso > 
6 000 m3/an 

communaux 

ARZON 294 400 169 200 66 151 44 538 14 511 

BERRIC 138 931 25 086 212 112 961 672 

LA TRINITE-SURZUR 35 715 34 127 1 110 0 478 

LA VRAIE-CROIX 229 997 21 365 207 206 697 1 728 

LAUZACH 23 435 21 768 1 264 0 403 

LE HEZO 25 476 24 505 718 0 253 

LE TOUR-DU-PARC 51 141 44 063 3 928 0 3 150 

NOYALO 25 312 21 549 3 293 0 470 

SAINT-ARMEL 36 883 33 422 3 176 0 285 

SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 144 443 120 626 20 395 0 3 422 

SARZEAU 390 393 283 434 85 641 14 292 7 026 

SULNIAC 65 751 56 669 7 413 0 1 669 

SURZUR 113 031 92 597 4 944 13 997 1 493 

THEIX 352 147 162 992 38 989 145 845 4 321 

TREFFLEAN 34 780 31 821 2 066 0 893 

Total de la collectivité 1 961 835 1 143 224 239 507 538 330 40 774 

Consommation moyenne par 
type de branchement 

77 46 673 53 833 191 
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6.3.4 Liste détaillée des industriels avec consommation supérieure à 6000 
m3/an 

Commune Nom de l’industriel 
Volume 

consommé en 
2010 

Volume 
consommé en 

2011 
Evolution N / N-1 

ARZON BTP VACANCES 13 810 12 911 -6,51 % 

ARZON RESIDIDENCE PETIT MONT 12 147 12 882 6,05 % 

ARZON STE NOUVELLE CROUESTY 14 747 18 745 27,11 % 

BERRIC S.P.I. - BERRIC 125 930 114 095 -9,40 % 

LA VRAIE-CROIX SAS SOPRAT - LA VRAIE CROIX 171 196 177 271 3,55 % 

SARZEAU CAMPING DE ST JACQUES 8 258 8 194 -0,78 % 

SARZEAU MAISON DE RETRAITE - 6 098 - 

SURZUR SEGAP PISCINE 16 815 13 997 -16,76 % 

THEIX ETS G645 DELIFRANCE THEIX 23 750 30 684 29,20 % 

THEIX LES DELICES DE ST LEONARD SNC 72 178 77 106 6,83 % 

Total des industriels 458 831 471 983 2,87% 

 
 

6.3.5 Les volumes facturés  

Les volumes facturés sont présentés dans les états des décomptes. 
 
 
 

6.4 ETAT DES RECLAMATIONS CLIENTS 

Réclamations récurrentes sur l’année Nombre en 2011 

FACTURATION ENCAISSEMENT / PRELEVEMENT ENCAISSEMENT / Retard remboursement 1 

FACTURATION ENCAISSEMENT / REDEVANCE / Erreur facturation assainissement 12 

FACTURATION ENCAISSEMENT / TARIF / Erreur tarifs assainissement 1 

PRODUIT / EAUX USEES / Défaut entretien réseau 5 

PRODUIT / EAUX USEES / Odeurs 7 

PRODUIT / EAUX USEES / Réseau bouché 37 

PRODUIT / PRODUIT / Réclamation sur Réclamation 1 

 
 
QUALITE DU RECOUVREMENT 
 

 2011 

Nombre de relances 80 

Nombre de mises en demeure 52 

Nombre d'avis de coupure 0 
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6.5 SUIVI DES RACCORDABLES NON RACCORDES 

 
Les chiffres ci-dessous concernent les extensions de réseau d’assainissement depuis juillet 2006. 

 
Nombre de clients raccordables 2294 

Nombre de clients raccordés 1397 

Nombre de clients non raccordés 897 

Nombre de clients non raccordés hors délai 136 

Nombre de clients non raccordés pénalisables dans les 2 mois (au 01/03/2012) 11 

Nombre de clients non raccordés échéance >01/03/2012 750 

 
On constate que depuis la création de ce suivi, 89% des clients qui devaient se raccorder l’ont fait. 
L’application de pénalités décidées par le Syndicat en cas de non-raccordement au delà d’un délai de 
deux ans est clairement une méthode incitative. 
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7.4 LES STATIONS D’EPURATION 

Description des stations d’épuration exploitées :  
 

LAGUNES Cne LE HEZO 

 Lieu LE HEZO 
 Date de mise en service 1995  
 Capacité nominale 500 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 60 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 30 kg/j 
 Charge nominale en DCO 75 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Lagunes 
 Equipement de télésurveillance OUI  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur ruisseau  
 

LAGUNES de Kerudo Cne LAUZACH 

 Lieu LAUZACH 
 Date de mise en service 1987  
 Capacité nominale 500 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 90 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 36 kg/j 
 Charge nominale en DCO 72 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Lagunes 
 Equipement de télésurveillance NON  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur ruisseau  
 

STEP Le Flachec Cne BERRIC 

 Lieu BERRIC 
 Date de mise en service 1993  
 Capacité nominale 8833 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 425 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 530 kg/j 
 Charge nominale en DCO 1060 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Station d'épuration 
 Equipement de télésurveillance OUI  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur ruisseau  



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2011 - PRESQU'ILE DE RHUYS 32/227 

 

LAGUNES de Lanfloy Cne THEIX 

 Lieu THEIX 
 Date de mise en service 1995  
 Capacité nominale 2500 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 375 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 150 kg/j 
 Charge nominale en DCO 300 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Lagunes 
 Equipement de télésurveillance NON  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur ruisseau  
 

LAGUNES de Penvins Cne SARZEAU 

 Lieu SARZEAU 
 Date de mise en service 1996  
 Capacité nominale 5000 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 750 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 300 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Lagunes+prétraitement 
 Equipement de télésurveillance NON  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur ruisseau  
 

LAGUNES et PR Le Gorvello Cne SULNIAC 

 Lieu SULNIAC 
 Date de mise en service 1986  
 Capacité nominale 600 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 90 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 35 kg/j 
 Charge nominale en DCO 70 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Lagune avec Poste de Relevement 
 Equipement de télésurveillance NON  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur Millieu Naturel  
 

LAGUNES Querlo Cne SAINT ARMEL 

 Lieu SAINT-ARMEL 
 Date de mise en service 1996  
 Capacité nominale 1950 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 295 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 120 kg/j 
 Charge nominale en DCO 240 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Lagunes+relevage sortie 
 Equipement de télésurveillance NON  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur Irrigation Culture  
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STEP de Kerners Cne ARZON 

 Lieu ARZON 
 Date de mise en service 1998  
 Capacité nominale 28000 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 4625 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 1660 kg/j 
 Charge nominale en DCO 3360 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Station d'épuration 
 Equipement de télésurveillance OUI  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur Ocean Atlantique  
 

STEP du Grazo Cne THEIX 

 Lieu THEIX 
 Date de mise en service 1979  
 Capacité nominale 2100 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 315 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 113 kg/j 
 Charge nominale en DCO 252 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Station d'épuration 
 Equipement de télésurveillance OUI  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur ruisseau  
 

STEP du Saindo Cne THEIX 

 Lieu THEIX 
 Date de mise en service 1993  
 Capacité nominale 17000 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 1200 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 1020 kg/j 
 Charge nominale en DCO 2040 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Station d'épuration 
 Equipement de télésurveillance OUI  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur lagunes puis ruisseau  
 

STEP du Tostal Cne LA VRAIE CROIX 

 Lieu LA VRAIE-CROIX 
 Date de mise en service 1991  
 Capacité nominale 17167 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 800 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 1030 kg/j 
 Charge nominale en DCO 1645 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Station d'épuration 
 Equipement de télésurveillance OUI  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur ruisseau  
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STEP Kervalan Cne ST GILDAS DE RHUYS 

 Lieu SAINT-GILDAS-DE-RHUYS 
 Date de mise en service 1998  
 Capacité nominale 9000 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 1350 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 540 kg/j 
 Charge nominale en DCO 1080 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Station d'épuration 
 Equipement de télésurveillance OUI  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur Ruisseau de Kerpont Botpenal  
 

STEP Trevinec Cne SURZUR 

 Lieu SURZUR 
 Date de mise en service 2005  
 Capacité nominale 3000 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 750 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 180 kg/j 
 Charge nominale en DCO 450 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Station d'épuration 
 Equipement de télésurveillance OUI  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur Ruisseau de l'Epinay  
 

STEP Trino Cne SULNIAC 

 Lieu SULNIAC 
 Date de mise en service 2007  
 Capacité nominale 3700 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 600 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 190 kg/j 
 Charge nominale en DCO 380 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Station d'Epuration 
 Filière eau Filière de traitement EU  
 Filière boue Lits plantés de roseaux  
 Equipement de télésurveillance OUI  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur Millieu Naturel  
 

STEP de Bizole Cne TREFFLEAN 

 Lieu TREFFLEAN 
 Date de mise en service 2008  
 Capacité nominale 300 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit - 
 Charge nominale en DBO5 - 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Station d'épuration 
 Filière boue Lits plantés de roseaux  
 Equipement de télésurveillance OUI  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur Naturel  
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STEP de Kergorange Membranaire Cne SARZEAU 

 Lieu SARZEAU 
 Date de mise en service 2009  
 Capacité nominale 30000 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit - 
 Charge nominale en DBO5 1800 kg/j 
 Charge nominale en DCO 4050 kg/j 
 Nature de l’effluent - 
 Description Station d'epuration BA avec filtration membranaire 
 Filière boue Déshydratation & chaulage 
 Equipement de télésurveillance OUI  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur Etang de Calzac  
 

LAGUNE de Kerdre Cne LE TOUR DU PARC 

 Lieu LE TOUR-DU-PARC 
 Date de mise en service 1998  
 Capacité nominale 4400 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 660 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 264 kg/j 
 Charge nominale en DCO 528 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Lagunes + prétraitement 
 Equipement de télésurveillance OUI  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur etier de Cadun  
 

LAGUNE et PR Lann de Varquer Cne LA TRINITE SURZUR 

 Lieu LA TRINITE-SURZUR 
 Date de mise en service 1987  
 Capacité nominale 1200 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 180 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 72 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Relevage+ Lagunes 
 Equipement de télésurveillance NON  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur Ruisseau  
 

LAGUNES Bourg Cne TREFFLEAN 

 Lieu TREFFLEAN 
 Date de mise en service 1978  
 Capacité nominale 1000 Eq. Hab 
 Charge nominale en débit 150 m3/j 
 Charge nominale en DBO5 60 kg/j 
 Charge nominale en DCO 120 kg/j 
 Nature de l’effluent Domestique séparatif 
 Description Lagunes 
 Equipement de télésurveillance NON  
 Groupe électrogène NON  
 Milieu récepteur ruisseau  
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Station : LAGUNES de Kerudo Cne LAUZACH 
 

 Capacité nominale Bilan du 02/03/2011 

Débit journalier en 
entrée station (m3/j) 

90 126 

Charge en DCO (kg/j) 72 129 

Charge en DBO5 (kg/j) 36 44 

Charge en MES (kg/j) 45 93 

Charge en NTK (kg/j) 7 13 

Charge en P (kg/j) 1,5 2,1 

 

Station : LAGUNES de Lanfloy Cne THEIX 
 

 Capacité nominale Mini Maxi Moyenne 

Débit journalier en 
entrée station (m3/j) 

375 184 1 863 451 

Charge en DCO (kg/j) 300 133 527 251 

Charge en DBO5 (kg/j) 150 61 177 105 

Charge en MES (kg/j) 225 45 278 123 

Charge en NTK (kg/j) 37 27 39 32 

Charge en P (kg/j) 7,5 2 6 4 

 

Station : LAGUNES de Penvins Cne SARZEAU 
 

 Capacité nominale Mini Maxi Moyenne 

Débit journalier en 
entrée station (m3/j) 

750 78 2 180 361 

Charge en DCO (kg/j) - 57 704 254 

Charge en DBO5 (kg/j) 300 12 289 106 

Charge en MES (kg/j) - 29 405 133 

Charge en NTK (kg/j) - 11 87 42 

Charge en P (kg/j) - 1 9 4 

 

Station : LAGUNES et PR Le Gorvello Cne SULNIAC 
 

 Capacité nominale Bilan du 07/06/2011 

Débit journalier en 
entrée station (m3/j) 

- 30 

Charge en DCO (kg/j) 70 26 

Charge en DBO5 (kg/j) 35 11 

Charge en MES (kg/j) 54 11 

Charge en NTK (kg/j) 8,4 4 

Charge en P (kg/j) 1,8 0,4 

 

Station : LAGUNES Querlo Cne SAINT ARMEL 
 

 Capacité nominale Mini Maxi Moyenne 

Débit journalier en 
entrée station (m3/j) 

295 155 347 269 

Charge en DCO (kg/j) 240 105 286 198 

Charge en DBO5 (kg/j) 120 47 118 84 

Charge en MES (kg/j) 176 37 171 113 

Charge en NTK (kg/j) 30 14 35 25 

Charge en P (kg/j) 8 2 4 3 

 

dessin
Zone de texte 
7.5. LA SITUATION DES INSTALLATIONS VIS-A-VIS DE LA REGLEMENTATION 
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Station : STEP de Bizole Cne TREFFLEAN 
 

 Capacité nominale Mini Maxi Moyenne 

Débit journalier en 
entrée station (m3/j) 

- 17 76 29 

Charge en DCO (kg/j) - 14 18 16 

Charge en DBO5 (kg/j) - 6 9 8 

Charge en MES (kg/j) - 4 11 7 

Charge en NTK (kg/j) - 2 2 2 

Charge en P (kg/j) - 0 0 0 

 

Station : STEP de Kergorange Membranaire Cne SARZEAU 
 

 Capacité nominale Mini Maxi Moyenne 

Débit journalier en 
entrée station (m3/j) 

- 545 4 469 1 338 

Charge en DCO (kg/j) 4 050 90 3 588 748 

Charge en DBO5 (kg/j) 1 800 36 726 297 

Charge en MES (kg/j) 2 100 24 2 480 391 

Charge en NTK (kg/j) 450 36 185 83 

Charge en P (kg/j) 90 5 24 10 

 

Station : STEP de Kerners Cne ARZON 
 

 Capacité nominale Mini Maxi Moyenne 

Débit journalier en 
entrée station (m3/j) 

4 625 437 3 791 1 156 

Charge en DCO (kg/j) 3 360 47 1 633 625 

Charge en DBO5 (kg/j) 1 660 23 853 296 

Charge en MES (kg/j) 2 620 38 791 312 

Charge en NTK (kg/j) 270 11 257 98 

Charge en P (kg/j) 72 1 26 11 

 

Station : STEP du Grazo Cne THEIX 
 

 Capacité nominale Mini Maxi Moyenne 

Débit journalier en 
entrée station (m3/j) 

315 112 642 250 

Charge en DCO (kg/j) 252 143 395 240 

Charge en DBO5 (kg/j) 113 48 188 103 

Charge en MES (kg/j) 189 55 275 118 

Charge en NTK (kg/j) 31 19 35 24 

Charge en P (kg/j) 8 2 5 3 

 

Station : STEP du Saindo Cne THEIX 
 

 Capacité nominale Mini Maxi Moyenne 

Débit journalier en 
entrée station (m3/j) 

1 200 241 2 652 926 

Charge en DCO (kg/j) 2 040 405 1 987 811 

Charge en DBO5 (kg/j) 1 020 173 841 402 

Charge en MES (kg/j) 1 530 139 1 428 371 

Charge en NTK (kg/j) 255 38 76 51 

Charge en P (kg/j) 68 5 8 6 
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Installation : STEP de Kergorange Membranaire Cne SARZEAU 
 

 Respect des contraintes journalières 

Paramètre 

Nombre 
de 

mesures 
à 

réaliser 

Nombre 
de 

mesures 
réalisées  

Nombre de 
jours en 

dépassement 
de capacité 

Nombre 
de 

mesures 
exclues  

Nombre de 
mesures 

rédhibitoires 

Nombre 
de 

mesures 
conformes 

Nombre 
de 

mesures 
non 

conformes 

Nombre 
maximum 

de 
mesures 

non 
conformes 
autorisées 

Conclusion 
sur les 

contraintes 
journalières 

Volume 
journalier 

365 365 1       

Phosphore total 
(en P) 

24 24 0 0 0 22 2 3 Conforme 

Matières en 
suspension 

52 48 1 0 0 48 0 5 Conforme 

Demande 
Chimique en 

Oxygène 
(D.C.O.) 

52 48 0 0 0 48 0 5 Conforme 

Demande 
Biochimique en 
oxygène en 5 

jours (D.B.O.5) 

24 24 0 0 0 24 0 3 Conforme 

Azote Kjeldhal  
(en N) 

24 24 0 0 0 0 0 0 - 

Azote global 
(N.GL.) 

- 24 0 0 0 23 1 3 Conforme 

 

Installation : STEP de Bizole Cne TREFFLEAN 
 

 Respect des contraintes journalières 

Paramètre 

Nombre 
de 

mesures 
à 

réaliser 

Nombre 
de 

mesures 
réalisées  

Nombre de 
jours en 

dépassement 
de capacité 

Nombre 
de 

mesures 
exclues  

Nombre de 
mesures 

rédhibitoires 

Nombre 
de 

mesures 
conformes 

Nombre 
de 

mesures 
non 

conformes 

Nombre 
maximum 

de 
mesures 

non 
conformes 
autorisées 

Conclusion 
sur les 

contraintes 
journalières 

Volume 
journalier 

365 365 0       

Phosphore 
total (en P) 

2 2 0 0 0 0 0 0 - 

Matières en 
suspension 

2 2 0 0 0 1 1 0 Dépassement 

Demande 
Chimique en 

Oxygène 
(D.C.O.) 

2 2 0 0 0 0 2 0 Dépassement 

Demande 
Biochimique 

en oxygène en 
5 jours 

(D.B.O.5) 

2 2 0 0 0 2 0 0 Conforme 

Azote Kjeldhal  
(en N) 

2 2 0 0 0 0 0 0 - 

Azote global 
(N.GL.) 

2 2 0 0 0 0 0 0 - 
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Installation : LAGUNES de Penvins Cne SARZEAU 
 

 Respect des contraintes journalières 

Paramètre 

Nombre 
de 

mesures 
à 

réaliser 

Nombre 
de 

mesures 
réalisées  

Nombre de 
jours en 

dépassement 
de capacité 

Nombre 
de 

mesures 
exclues  

Nombre de 
mesures 

rédhibitoires 

Nombre 
de 

mesures 
conformes 

Nombre 
de 

mesures 
non 

conformes 

Nombre 
maximum 

de 
mesures 

non 
conformes 
autorisées 

Conclusion 
sur les 

contraintes 
journalières 

Volume 
journalier 

365 365 1       

Phosphore total 
(en P) 

12 12 0 0 0 11 1 2 Conforme 

Matières en 
suspension 

12 12 0 0 0 12 0 2 Conforme 

Demande 
Chimique en 

Oxygène 
(D.C.O.) 

12 12 1 0 0 12 0 2 Conforme 

Demande 
Biochimique en 
oxygène en 5 

jours (D.B.O.5) 

12 12 0 0 0 12 0 2 Conforme 

Azote Kjeldhal  
(en N) 

4 4 1 0 0 4 0 1 Conforme 

Azote global 
(N.GL.) 

- 4 1 0 0 0 0 0 - 

 

Installation : STEP du Saindo Cne THEIX 
 

 Respect des contraintes journalières 

Paramètre 

Nombre 
de 

mesures 
à 

réaliser 

Nombre 
de 

mesures 
réalisées  

Nombre de 
jours en 

dépassement 
de capacité 

Nombre 
de 

mesures 
exclues  

Nombre de 
mesures 

rédhibitoires 

Nombre 
de 

mesures 
conformes 

Nombre 
de 

mesures 
non 

conformes 

Nombre 
maximum 

de 
mesures 

non 
conformes 
autorisées 

Conclusion 
sur les 

contraintes 
journalières 

Volume 
journalier 

365 365 4       

Phosphore 
total (en P) 

12 12 0 0 0 11 1 2 Conforme 

Matières en 
suspension 

24 23 0 0 2 18 3 3 Dépassement 

Demande 
Chimique en 

Oxygène 
(D.C.O.) 

24 23 0 0 0 22 1 3 Conforme 

Demande 
Biochimique 

en oxygène en 
5 jours 

(D.B.O.5) 

12 22 0 0 0 22 0 3 Conforme 

Azote Kjeldhal  
(en N) 

12 12 0 0 0 12 0 2 Conforme 
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Installation : LAGUNES de Lanfloy Cne THEIX 
 

 Respect des contraintes annuelles 

Paramètre 

Concentration 
réglementaire 

moyenne annuelle 
calculée 

Concentration 
maximum 

Unité 
Relation entre 

concentration et 
rendement 

Rendement 
réglementaire 
moyen annuel 
calculé en % 

Rendement 
minimum en 

% 

Conclusion 
sur les 

contraintes 
annuelles 

Phosphore 
total (en P) 

5,8 13.5 mg/l OU 36,1 % - Conforme 

Azote 
Kjeldhal (en 

N) 
20,2 40.0 mg/l OU 75,7 % - Conforme 

 

Installation : LAGUNE de Kerdre Cne LE TOUR DU PARC 
 

 Respect des contraintes annuelles 

Paramètre 

Concentration 
réglementaire 

moyenne annuelle 
calculée 

Concentration 
maximum 

Unité 
Relation entre 

concentration et 
rendement 

Rendement 
réglementaire 
moyen annuel 
calculé en % 

Rendement 
minimum en 

% 

Conclusion 
sur les 

contraintes 
annuelles 

Phosphore 
total (en P) 

2,4 15.0 mg/l OU 81,3 % 45.0% Conforme 

Azote 
global 

(N.GL.) 
7,7 40.0 mg/l OU 97,3 % 80.0% Conforme 

 

Installation : LAGUNES de Penvins Cne SARZEAU 
 

 Respect des contraintes annuelles 

Paramètre 

Concentration 
réglementaire 

moyenne 
annuelle calculée 

Concentration 
maximum 

Unité 
Relation entre 

concentration et 
rendement 

Rendement 
réglementaire 
moyen annuel 
calculé en % 

Rendement 
minimum en 

% 

Conclusion sur 
les contraintes 

annuelles 

Phosphore 
total (en P) 

4,0 2.0 mg/l OU 37,8 % - Dépassement 

Azote 
global 

(N.GL.) 
9,6 20.0 mg/l OU 73 % - Conforme 

 
 

Installation : STEP du Saindo Cne THEIX 
 

 Respect des contraintes annuelles 

Paramètre 

Concentration 
réglementaire 

moyenne annuelle 
calculée 

Concentration 
maximum 

Unité 
Relation entre 

concentration et 
rendement 

Rendement 
réglementaire 
moyen annuel 
calculé en % 

Rendement 
minimum en 

% 

Conclusion 
sur les 

contraintes 
annuelles 

Phosphore 
total (en P) 

1,5 2.0 mg/l OU 76,8 % 80.0% Conforme 

Azote 
Kjeldhal (en 

N) 
2,7 10.0 mg/l OU - 70.0% Conforme 
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9.2.1.3 Conclusion générale annuelle par paramètre 

Installation : STEP Trevinec Cne SURZUR 
 

Paramètre Conformité générale annuelle par paramètre 

Phosphore total (en P) Conforme 

Matières en suspension Conforme 

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) Conforme 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Conforme 

Azote global (N.GL.) Conforme 

 

Installation : STEP Trino Cne SULNIAC 
 

Paramètre Conformité générale annuelle par paramètre 

Phosphore total (en P) Conforme 

Matières en suspension Conforme 

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) Conforme 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Conforme 

Azote global (N.GL.) Conforme 

 

Installation : STEP Kervalan Cne ST GILDAS DE RHUYS 
 

Paramètre Conformité générale annuelle par paramètre 

Phosphore total (en P) Conforme 

Matières en suspension Conforme 

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) Conforme 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Conforme 

Azote global (N.GL.) 
Dépassement lors de la mise en route de la nouvelle 

station par le constructeur 

 

Installation : LAGUNES Cne LE HEZO 
 

Paramètre Conformité générale annuelle par paramètre 

Azote Kjeldhal (en N) Conforme 

 

Installation : LAGUNES de Kerudo Cne LAUZACH 
 

Paramètre Conformité générale annuelle par paramètre 

Matières en suspension Conforme 

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) Conforme 

 

Installation : STEP de Kergorange Membranaire Cne SARZEAU 
 

Paramètre Conformité générale annuelle par paramètre 

Phosphore total (en P) Conforme 

Matières en suspension Conforme 

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) Conforme 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Conforme 

Azote global (N.GL.) Conforme 
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Installation : STEP de Bizole Cne TREFFLEAN 
 

Paramètre Conformité générale annuelle par paramètre 

Matières en suspension Dépassement 

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) Dépassement 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Conforme 

 

Installation : LAGUNES Bourg Cne TREFFLEAN 
 

Paramètre Conformité générale annuelle par paramètre 

Matières en suspension Conforme 

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) Conforme 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Conforme 

Azote Kjeldhal (en N) Conforme 

 

Installation : LAGUNES Querlo Cne SAINT ARMEL 
 

Paramètre Conformité générale annuelle par paramètre 

Matières en suspension Conforme 

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) Conforme 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Conforme 

Azote Kjeldhal (en N) Conforme 

 

Installation : LAGUNES de Lanfloy Cne THEIX 
 

Paramètre Conformité générale annuelle par paramètre 

Phosphore total (en P) Conforme 

Matières en suspension Dépassement 

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) Conforme 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Conforme 

Azote Kjeldhal (en N) Conforme 

 

Installation : LAGUNE de Kerdre Cne LE TOUR DU PARC 
 

Paramètre Conformité générale annuelle par paramètre 

Phosphore total (en P) Conforme 

Matières en suspension Conforme 

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) Conforme 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Conforme 

Azote global (N.GL.) Conforme 

 

Installation : LAGUNES de Penvins Cne SARZEAU 
 

Paramètre Conformité générale annuelle par paramètre 

Phosphore total (en P) Dépassement 

Matières en suspension Conforme 

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) Conforme 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) Conforme 

Azote Kjeldhal (en N) Conforme 

Azote global (N.GL.) Conforme 

 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2011 - PRESQU'ILE DE RHUYS 80/227 

 

Installation : LAGUNES de Kerudo Cne LAUZACH 
 

 Sortie station 
Conclusion 
journalière 

par 
paramètre 

 Concentration 
Relation entre 
concentration 
et rendement 

Rendement 

Paramètre 
Date du 

bilan 

Concentration 
réglementaire 

calculée  

Concentration 
maximum 

Concentration 
rédhibitoire  

Unité 
Rendement 

réglementaire 
calculé en % 

Rendement 
minimum 

en % 

D.B.O.5 02/03/2011 46.0 40.0 - mg/l OU 86.9% - Exclue 

 

Installation : STEP de Kergorange Membranaire Cne SARZEAU 
 

 Sortie station 

Conclusion 
journalière 

par paramètre 

 Concentration Relation 
entre 

concentration 
et rendement 

Rendement 

Paramètre 
Date du 

bilan 

Concentration 
réglementaire 

calculée  

Concentration 
maximum 

Concentration 
rédhibitoire  

Unité 
Rendement 

réglementaire 
calculé en % 

Rendement 
minimum 

en % 

Phosphore 
total  

05/08/2011 1.2 1.0 - mg/l OU 90.3% - Dépassement 

Phosphore 
total  

16/09/2011 1.1 1.0 - mg/l OU 90.0% - Dépassement 

Azote 
global 

(N.GL.) 
15/01/2011 12.1 10.0 - mg/l OU 6.6% - Dépassement 

 

Installation : STEP de Bizole Cne TREFFLEAN 
 

 Sortie station 

Conclusion 
journalière 

par paramètre 

 Concentration Relation 
entre 

concentration 
et rendement 

Rendement 

Paramètre 
Date du 

bilan 

Concentration 
réglementaire 

calculée  

Concentration 
maximum 

Concentration 
rédhibitoire  

Unité 
Rendement 

réglementaire 
calculé en % 

Rendement 
minimum 

en % 

MES 19/04/2011 28.0 20.0 85.0 mg/l OU 95.8% - Dépassement 

D.C.O. 19/04/2011 113.0 80.0 250.0 mg/l OU 90.0% - Dépassement 

D.C.O. 19/08/2011 109.0 80.0 250.0 mg/l OU 86.3% - Dépassement 

 

Installation : LAGUNES de Lanfloy Cne THEIX 
 

 Sortie station 

Conclusion 
journalière par 

paramètre 

 Concentration 
Relation entre 
concentration 
et rendement 

Rendement 

Paramètre 
Date du 

bilan 

Concentration 
réglementaire 

calculée  

Concentration 
maximum 

Concentration 
rédhibitoire  

Unité 
Rendement 

réglementaire 
calculé en % 

Rendement 
minimum 

en % 

MES 17/05/2011 40.0 35.0 85.0 mg/l OU 89.2% 90.0% Dépassement 

MES 18/08/2011 50.0 35.0 85.0 mg/l OU 87.4% 90.0% Dépassement 

MES 10/09/2011 40.0 35.0 85.0 mg/l OU 88.2% 90.0% Dépassement 

 

Installation : LAGUNES de Penvins Cne SARZEAU 
 

 Sortie station 

Conclusion 
journalière 

par paramètre 

 Concentration Relation 
entre 

concentration 
et rendement 

Rendement 

Paramètre 
Date du 

bilan 

Concentration 
réglementaire 

calculée  

Concentration 
maximum 

Concentration 
rédhibitoire  

Unité 
Rendement 

réglementaire 
calculé en % 

Rendement 
minimum 

en % 

Phosphore 
total  

15/08/2011 6.5 - - mg/l OU 24.1% - Dépassement 

 




